


Escaliers a limon en meétal




Escaliers a limon bois massif

Limons découpés et limons
francais




Escaliers cintrés




Escaliers standards




Marches d’angle

Dimensions standards et en inventaire :
42" 48" 54" (Gauche et droite)
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Le sens de rotation est défini par la position de la
pointe des marches, par rapport a la montée de
I'escalier.

Tourne gauche Tourne droit

311/4” . 22 3/4”
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Chaque ensemble est décomposable.

Description : Aussi disponibles

Les marches d’angle sont un ensemble
de trois marches permettant a I'escalier de
tourner sur 90°, soit a gauche ou a droite.

Chague marche doit étre coupée sur 2 ou 3 champs lors de
l'installation finale.

Ensemble de 4 marches



Marches droites standards

Largeur : 10 1/2", 11 1/2”
Longueur: 36", 427, 48”, 54”
Epaisseur: 1 1/16”

Profils: Carré, arrondi

Autres dimensions disponibles sur commande.

Profil carré

Options :
Arrondi a gauche

Arrondi a droite

Nez rapporté




Marches ajourées

Largeur : 10 1/2", 11 1/2”
Longueur: 36", 42”7, 48”, 54”
Epaisseur: 1 5/8”

Profils: Carré, rond

Autres dimensions disponibles sur commande.

Options :
Arrondi a gauche

Arrondi a droite

Nez rapporté




Marche de volute ronde

Description :

La marche de volute s’installe au bas de
I'escalier et constitue un élément décoratif
important. Elle s’installe souvent avec des
pieces de volute, demi-volute et des poteaux
carrés installés en retrait.

Volute gauche

Volute droite

A

A

Accessoires inclus : Contremarche
profilée, moulure quart de rond profilée

Méthode pour commander une marche de départ sur mesure

A

< >

A = Distance entre les faux limons
B= 11/2"
c= 101/2"
D= 101/4"




Marche de volute carrée

Marche de départ carré droite

Description : BI

La marche de volute carré, s’installe au bas
de l'escalier et constitue un élément décoratif
important. Elle s’installe souvent avec des Accessoires inclus : Contremarche

piéces de volute, demi-volute et des poteaux profilée, moulure quart de rond profilée
carrés installés en retrait.

Méthode pour commander une marche de départ sur mesure

A
) f A = Distance entre les faux limons
B= 11/2"
c= 101/2"
D= 101/4"




Nez de palier

41/4”

3/4”
11/16”

-
23/4” 11/2”

Epaisseurs disponibles

= }-

11/16” 1 5/8”
3” et plus
Profils disponibles
Carré
Arrondi
Description : Dimensions standards et en inventaire* :

Le nez de palier permet de faire une transi- 3/4" x 1 1/16" x 4 1/4"
tion entre le puits de I'escalier et le plancher.

Autres dimensions disponibles sur commande.




Les barreaux




Le British

Description :

Le barreau British requiert une main courante
avec rainure et filet.

11/4”

39!!

42"

11/4”

Dimensions :
11/4" x 1 1/4" x 35", 39" et 42"
15/8"x15/8" x 35", 39" et 42"

=

15/8”

15/8”

Accessoire inclus : Tire-fond




Le German

35"

39”

42"

11/4” 15/8"

11/4” 15/8”

Dimensions :
11/4" x 1 1/4" x 35", 39" et 42"
15/8" x15/8" x 35", 39" et 42"

Accessoire inclus : Tire-fond

Description :

Le barreau German requiert une main
courante avec rainure et filet.




L’lrish

Description :

Le barreau Irish requiert une main courante
avec rainure et filet.

11/4”

42"

39"

11/4”

Dimensions :
11/4" x 1 1/4" x 35", 39" et 42"
15/8"x15/8" x 35" 39" et 42"

35"

15/8”

15/8”

Accessoire inclus : Tire-fond




Le Paris

Description :

Le barreau Paris requiert une main courante
avec rainure et filet.

35” 39”7 42”
=) =
11/4” 15/8”
11/4 15/8"
Dimensions :

11/4" x 1 1/4" x 35", 39" et 42"
15/8" x 1 5/8" x 35", 39" et 42"

Accessoire inclus : Tire-fond



Barreau de bois BM0

11/16”

11/16”

Dimensions :
11/16" x 1 1/16" x 35", 39" et 42"

Accessoire inclus : Tire-fond
Description :

Le barreau BMO requiert une main courante
avec rainure et filet.




Barreau de bois BM1

11/4”

11/4”

Dimensions :
11/4" x 1 1/4" x 35", 39" et 42"

Accessoire inclus : Tire-fond

Description :

Le barreau BM1 requiert une main courante
avec rainure et filet.




Barreau de bois BM5

15/8”

15/8”

Dimensions :
15/8"x15/8" x 35", 39" et 42"

Accessoire inclus : Tire-fond

Description :

Le barreau BM5 requiert une main courante
avec rainure et filet.




Barreau de bois BM2

Description :

Le barreau BM2 s’installe a I'aide d’'une vis
sur le coté de la main courante ( M8 ou M9).

o =\c [}
I
\
S0
11/16 iJJ'j
11/4”
Dimensions :

11/16" x 1 1/4" x 35", 39" et 42"

Accessoires inclus : Capuchon 1/2
Tire-fond

Capuchon 1/2"

2"

)



Barreau colonial BOF

«GE
«6€

)

1

La hauteur des bases changent selon la position (palier,
devant de marche ou derriére de marche).

Dimensions :

11/4" x 1 1/4" x 35", 39" et 42"
L. 15/8" x 1 5/8" x 35", 39" et 42"
Description :

Le barreau BOF nécessite un pergage en

Accessoire inclus : Tire-fond
dessous de la main courante.




Barreau colonial B7F

Description :

Le barreau B7F nécessite un pergage en
dessous de la main courante.
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La hauteur des bases changent selon la position (palier,
devant de marche ou derriére de marche).

Dimensions :
11/4" x 1 1/4" x 35", 39" et 42"
15/8" x15/8" x 35", 39" et 42"

Accessoire inclus : Tire-fond



Barreau colonial B7C

— 1IN

«GE

£6€
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La hauteur des bases changent selon la position (palier,
devant de marche ou derriére de marche).

Dimensions :
11/4" x 1 1/4" x 35", 39" et 42"

Le barreau B7C requiert une main courante 15/8" x 1 5/8" x 35", 39" et 42"
avec rainure et filet.

Description :

Accessoire inclus : Tire-fond




Les poteaux




Dimensions :
3"x3"x 42" 48"
4" x 4" x 42", 48"

Accessoire inclus : Tire-fond

Le British

48"

42"




Le German

48"

42"

Dimensions :
3"x3"x42", 48"
4" x 4" x 42", 48"

Accessoire inclus : Tire-fond e N




Dimensions :
3"x3"x42", 48"
4" x 4" x 42", 48"

Accessoire inclus : Tire-fond

L’lrish

48"




Dimensions :
3"x3"x 42", 48"
4" x 4" x 42", 48"

Accessoire inclus : Tire-fond

Le Paris

48"

42"




Dimensions :
3"x3"x42" 48"
4" x 4" x 42", 48"

Composantes :

Chapeau modeéle C/D standard
Moulure a poteau standard
Botte standard

Accessoire inclus : Tire-fond

Le A

48"

42"

B




Dimensions :
3"x3"x42" 48"
4" x 4" x 42", 48"

Composantes :

Chapeau modele C/D standard
Moulure a poteau standard
Botte standard

Appliqué B

Accessoire inclus : Tire-fond

Le B

48"

42"




LeC

D
D
D

D
D
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48"

42"

d
d
(@]

Dimensions : —\
3"x3"x42" 48"
4" x 4" x 42", 48"

A
C
C

Composantes :

Chapeau modeéle C/D standard
Moulure a poteau standard
Botte standard

Accessoire inclus : Tire-fond




Dimensions :
3"x3"x42", 48"
4" x 4" x 42", 48"

Composantes :

Chapeau modeéle C/D standard
Moulure a poteau standard
Botte standard

Accessoire inclus : Tire-fond

LeD

48"

42"

| ==




Dimensions :
3"x3"x42" 48"
4" x 4" x 42", 48"

Composantes :

Chapeau modeéle C/D standard
Moulure a poteau standard
Botte standard

Accessoire inclus : Tire-fond

Le Azur

48”

42"




Dimensions :
3"x3"x 42", 48"
4" x 4" x 42", 48"

Composantes :

Chapeau modeéle C/D standard
Moulure a poteau standard
Botte standard

Accessoire inclus : Tire-fond

Le Traditionnel

48”

42"




Dimensions :
21/2"x2 1/2" x 42", 48"

Accessoire inclus : Tire-fond

L’Econo

2 1/2?{

48"

3187

3/16"
1

¥

11/2"



Le F

Rayon 1/8" partout

48"

Dimensions :
3"x3"x 42", 48"
4" x 4" x 42", 48"

Accessoire inclus : Tire-fond




Dimensions :
3"x3"x 42" 48"
4" x 4" x 42", 48"

Accessoire inclus : Tire-fond

Le K

48"

42"




Le Lousiane

Chapeau
Lousiane

Moulure zen 1/2” x 3/4”

Botte chants
frein 45

48"

42"

Dimensions :
3"x3"x 42" 48"
4" x 4" x 42", 48"

Composantes :

Chapeau modéle Lousianne
Moulure a poteau 1/2” x 3/4”
Botte champ frein 45 degrés

Accessoire inclus : Tire-fond




Le Nevada

Position des motifs dans le haut:

1 main courante en coin face a face
(3 motifs) (2 motifs) (2 motifs)

Aucun motif au point de rencontre de la main courante.

=
48"
Dimensions :
3"x3"x42", 48 42"

4" x 4" x 42", 48"

Composantes :

Chapeau modeéle C/D standard
Moulure a poteau standard
Botte standard

Accessoires inclus : Tire-fond




Dimensions :
3"x3"x 42", 48"
4" x 4" x 42", 48"

Composantes :
Chapeau modéle C/D standard

Accessoire inclus : Tire-fond

Le Pur

Chapeau C/D standard

48"

==




Dimensions :
3"x 3" x 42", 48"
4" x 4" x 42", 48"

Accessoire inclus : Tire-fond

Notes :

3 rainures
-largeur: 1/8”
-profondeur: 1/8”
-espacement: 1/4”

Le Russian

48"

iiﬂ:Ia T L
Iﬂ!’l [} thﬁj!.

1/8"

1/4"
-

Jj3/1 6"



Le Single

Insertion d’une plaque
d’aluminium sablée ou
peinte noire.

Dimensions :
3"x3"x 42", 48"
4" x 4" x 42", 48"

Composantes :
Insertion 1 plaque d’aluminium, sablé ou
peinte noire

Accessoire inclus : Tire-fond

1.1/2"

48"

1.1/2"

42"




Le Sisley

Insertion de deux plaques
d’aluminium sablées ou
peintes noires.

Dimensions :
3"x3"x42", 48"
4" x 4" x 42", 48"

Composantes :
Insertion de 2 plaques d’aluminium, sablées
ou peintes noires.

Accessoire inclus : Tire-fond

48"

42"




Dimensions :
3"x3"x 42", 48"
4" x 4" x 42", 48"

Accessoire inclus : Tire-fond

Notes :

2 rainures
-largeur: 3/16”
-profondeur: 1/8”
-espacement: 1/4”

Le Slik

48" E:

1/4"™
"

3/16"

1

¥

1.1/4"



Le Texas

Position des motifs dans le haut:

1 main courante en coin face a face
(3 motifs) (2 motifs) (2 motifs)

Aucun motif au point de rencontre de la main courante.

| =

48"

42"

Dimensions :
3"x3"x42", 48"
4" x 4" x 42", 48"

Composantes :

Chapeau modéle C/D standard
Moulure a poteau standard
Botte standard

Accessoire inclus : Tire-fond




Dimensions :
3"x3"x42", 48"
4" x 4" x 42", 48"

Composantes :
Chapeau Z

Accessoire inclus : Tire-fond

Le Z

48"

42"




Le poteau colonial PD7

42"
48"

Dimensions :
3"x3"x 42" 48"
4" x 4" x 42", 48"

Accessoires inclus : Tire-fond




Le poteau colonial PDO

42"
48"

Dimensions :
3"x3"x 42" 48"
4" x 4" x 42", 48"

Accessoires inclus : Tire-fond




Le poteau de volute PV0

48”
42’

I

Dimensions :
3" x3"x 42", 48"

Accessoires inclus : Tire-fond




Le poteau de volute PV7

Dimensions :
3"x3"x 42", 48"

Accessoires inclus : Tire-fond




Planche murale et planche de plafond

Description :

La planche murale s’installe a la jonction
d’'un mur et d’'une main courante. Elle
remplace la rosette ou le demi-poteau.

La planche de plafond s’installe a la jonction
d’'un plafond et d’'une main courante.

48"

Rayon 1/8"

R

3"

Dimensions :
3/4" x 3" x 48"



Planche de muret

Planche de muret

Description :

La planche de muret sert de finition au dessus
d’'un muret.

longueur variable

Longueur variable
excédant de 3/4”
de chaque cb6té du muret
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/ Arrondi

Arrondi  complet
sur 3 chants

Zen

Rayon 1/8"
sur 3 chants
sur le dessus
et le dessous



La rosette

Modéle rectangulaire sans motif

31/2"

Coin cassé

Description :

La rosette est installée en fin de course
d’'une main courante quel que soit le type.
Elle permet de fixer la main courante a un
mur.

Dimensions :

Rectangulaire (avec et sans motif) : 3/4" x 3 1/2" x 6"




Les mains courantes




Main courante coloniale M1

M1
21/8"
Bout arrondi Lamelles Rainure et filets
(cintrée)
L t
Dimensions :

Description : M1:21/8"x 2 3/8"
La main courante coloniale M1 s’installe
avec les barreaux de bois de style colonial ou
avec des barreaux de métal. Rainure et filet
sont requis pour I'installation des barreaux de

bois carrés.

Options sur demande :
Bouts arrondis, rainure et filets.




Main courante coloniale M4

Description :

La main courante coloniale M4 s’installe
avec les barreaux de bois de style colonial ou
avec des barreaux de métal. Rainure et filet
sont requis pour I'installation des barreaux de
bois carrés.

M4
21/8"
11/32"¢
—
Bout arrondi Lamelles Rainure et filets
(cintrée)

D &

Dimensions :
M4:21/8"x25/32"

Options sur demande :
Bouts arrondis, rainure et filets.




Main courante M7

Description :

La main courante coloniale M7 est carré et
s’installe principalement avec des barreaux
de métal et des berraux de bois carré.
Rainure et filet sont requis pour I'installation
des barreaux de bois carrés.

M7

R 1/8"

21/8"

e

21/8"

Dimensions :
M7 :21/8"x21/8"

Option : rainure et filets



Mains courantes modernes M8 et M9

M9

Description :

Les mains courantes modernes M8 et
M9 sont rectangulaire et installées avec des
barreaux M2. Elles peuvent étre installée
avec ou sans poteaux de départ.

M8
R 1/8"

41/4" 51/2"

11/16"

Dimensions :
M8:11/16" x4 1/4"
M9:11/16" x5 1/2"

M9

‘ AL W/

11/16"

R 1/8"



Main courante M10

Description :

La main courante M10 s’installe avec du
verre ou barreaux de métals.

M10

R 1/8”
e A
21/2”
N /
=1

15/8”
Option sur demande:

-Bout fini zen en option
-Rainure et filets selon épaisseur du verre.

Dimensions :
M10:15/8"x21/2"



Main courante M15

Description :

La main courante M15 est rectangulaire.
Elle s’installe principalement avec des
barreaux de métal ou des barreaux de
bois carrés.

/ R 1/8"

( N

15/8"

21/2"

Option sur demande:

-Bout fini zen en option
-Rainure et filets selon épaisseur du verre.

Dimensions :
M15:15/8"x2 1/8"



Main courante ronde M11

Option complétement ronde

M11-1.5

Option avec un plat
(pour fixer des poteaux de métal)

M11-1.5F

M11-1.75

Description :

La main courante ronde M11 s’installe
principalement avec des poteaux de
meétal et du verre ou au mur avec les
bouts finis.

M11-1.75F

Dimensions :
M11-1.5:1 1/2”x1 1/2”
M11-1.75 :1 3/4"x1 3/4"

Option : Avec ou sans plat.



Main courante ronde M11 (suite)

Option complétement ronde Option avec un plat
(pour fixer poteaux de métal)
M11-2 M11-2F
\-.__/ 1] V 1
@2 @2
—~—
1
M11-2.25 M11-2.25F
@2 1/4” 52 1/4”
I‘TA
D intion : Dimensions :
escrlp Ion L] M11-2 : 2” X 2”
La main courante ronde M11 s’installe M11-2.25 -2 1/4" x 2 1/4"
principalement avec des poteaux de
meétal et du verre ou au mur avec les )
bouts finis. Option : Avec ou sans plat.




Main courante moderne Econo

Econo

R 1/4"

15/8"

1.3/4"

Option sur demande:
-Bout fini zen en option

Description :

La main courante moderne Econo s’installe Dimensions -
avec les poteaux Econo. Econo - 1 3/4" x 1 5/8"




Main montante

Description :

La main montante est installée
conjointement avec une volute, une demi-
volute ou un cap de départ.

Angle 135° (#15)

135,

Angle 90° (#17)

Dimensions : 2 1/8" x 2 3/8" a 2 5/8" x 6"

Courbure : 135° ou 90°

Modeéles disponibles:
M1 . M4



Cou de butor

Description :

Le cou de butor sert a faire une transition
entre un escalier et un palier.

Angle 135° (#16)

Angle 90° (#54)

Dimensions : 2 1/8" x 2 3/8" a 2 5/8"
Courbure : 135° ou 90°

Modeéles disponibles:

M1 M4
M7 M11 M15



Cap de départ

Description :

Le cap de départ s’installe généralement
avec une main montante 135° au départ de
I'escalier et sans main montante 135° sur un
palier.

Cap de départ #5

-I OII

Dimensions : 2 1/8" x 2 3/8" 4 2 5/8" x 4"

Livré sans la main montante 135°.

Modeéles disponibles:

M1 M4

O O



Volute

Gauche (#2)
9II
Droit (#3)
« = R
Description : Dimensions : 2 1/8" x 2 3/8"a 2 5/8" x 9" a 11"
La volute s'installe conjointement avec une Livré sans la main montante 135°.
main montante 135°.
Modeéles disponibles:
M1 M4




Coin 90° et coin cap 90°

Description :

Le coin 90° et le coin cap 90° permettent
de tourner la main courante a 90°. Le coin
cap 90° est installé au dessus d’un poteau
colonial.

Coin cap 90° (#7)
10"

1 O" /

Coin 90° (#14) /

—I Oll

Dimensions : 2 1/8" x 2 3/8" a 2 5/8"

Courbure : 90° (135° disponible sur
commande)

Modeéles disponibles:

Cylta]im 0

10"



Demi-volute

Description :

La demie-volute s’installe conjointement avec
une main montante 135°.

Gauche (#43)

8 "

Droite (#44)

4 ”

Dimensions : 2 1/8" x 2 3/8" a 2 5/8"
Livré sans la main montante 135°.

Modeéles disponibles:
M1 M4



Support M7

1/2"
>
e T X N
| ! 3/4"
1
1 | )
Q
! 1
! 1
! 1
! 1
! 1
! 1
! 1
1 1 "
1 | 3
! 1

—— - - - - -
-_—— e = ===y

_J N

3/16" \-> r1/8”

I

Dessus Dessous
e N A4 e
1/2"
— 3/16"
>
Q e | O
N\ J N\

15/8" L r1/8”

Description :

Le support M7 est un support mural utilisé lors Dimensions - 1 5/8" x 1 5/8" & 3 3/4"
de l'installation pour tous les types de mains o

courantes. Accessoires inclus : Bouchons

(non inclus)

M1 M4 M7 M15
Vis requises : #8 : 2" Partie Main Courante
@ @ @ @ #12 :4" Partie murale




Support mural équerre

Description :

Le support mural équerre se fixe au mur
a l'aide d’'une vis #12 de 3". Il s’installe avec
tous les modeéles de mains courantes.

M15

o1k s

31/16"

33/4”

Dimensions : 1 1/2" x 3 1/16" x 3 3/4"

Accessoires inclus : Capuchons
Non inclus : Vis de fixation



Support mural tourné (boule)

Description :

Le support mural tourné est fixé au mur a
I'aide d’'une vis #12 de 3" a 4". S'utilise avec
les mains courantes de type M1 et M4.

M1 M4

sty

Dimensions : 2 1/2" x 4"

Accessoires inclus : Capuchons
Non inclus : Tire-fond



Les moulures




Moulures de finition, (quart de rond et gorge)

Quart de rond (profil rond)
Quart de rond zen (profil carré)

N~

Gorge standard

i
o
R x

Les moulures de finitions servent a
la finition des chants de faux limons ou
de garnitures entre les marches et les

Description :

11/16" 11/16"
n
7116 11/16"
1/2"
11/16"
. - =
7/16 1/2"
11/16"

1/2"

172" 11/16"

Vendu en longueur de 7 a 9 pieds




Moulures décoratives de bois

Appliqué C (moulure a poteau standard)

W'&
—

3/4"

Coin extérieur

3/4" 7/8" 17/16"

—> >
3/4" e 17/16"

Languettes de reversement

.

—
3/8”

Pour changement de direction lors de I'installation d’'un plancher



Moulures de transition

Moulures a plancher réducteur

Réducteur 1/4"
R14
Longueurs disponibles 7°, 8', 9’

1/4" ——

1"

Réducteur 1/2"
R1/2
Longueurs disponibles 7°, 8', 9’

172" x

15/8"

Réducteur 3/4"
R34
Longueurs disponibles 7, 8’, 9’

21/4"




Moulures a plancher avec feuillure

T T

Feuillure 1/4"
MPG14
Longueurs disponibles 7°, 8', 9’

Feuillure 3/8"
MPG38
Longueurs disponibles 7°, 8', 9’

Feuillure 1/2"
MPG12
Longueurs disponibles 7°, 8', 9’

Feuillure 5/8"
MPG58
Longueurs disponibles 7°, 8', 9’

Feuillure 3/4"
MPG34
Longueurs disponibles 7, 8', 9’

3/8"

2"

2 3/8"

2 3/4"

3/4"

31/16"

31/2"




Moulures a plancheren T

Moulures a plancheren T,
avec languette 1/4"

MoulT14

Longueurs disponibles 7°, 8, 9’

3/4"

Moulures a plancheren T,
avec languette 7/16"
MoulT716

Longueurs disponibles 7°, 8, 9’ -

13/4"

1.3/4"

|

N e

7/16"

e
3/8"

!



Les grilles de ventilation
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Grille de ventilation encastrée

Description :

La grille encastrée est alignée a la surface
du plancher et doit étre installée en méme
temps que le plancher.

Cadre grille 4"x 10"
}
4"
10"
||
I ' /] T ,I
1
3/ "
Centre de la grille 4"x 10"
C D C D
( D ( )
C D C )
C D C )
C D C )
C D C D
||
— Al [ Al T~ !
Grille encastrée 4" x 10" 5/8
12 3/4"
}
C D C >
6 3/4" c 2 >
C D C )
C D C )
C D C >
||
=T A F'A427]
Dimension :

Grandeurs standards disponibles
4" x 10"(ouverture de la bouche d’aération)
2 1/4" x 10"(ouverture de la bouche d’aération)




Grille de ventilation sur mesure

Grille encastrée sur mesure

Grille de surface sur mesure

Grille murale sur mesure

Note:

Que ce soit pour une grille encastrée, de
surface, ou murale, les dimensions demandées
pour la grille sur mesure doivent corespondre a
celles de la sortie du conduit de ventilation (A-B)
et non aux mesures extérieures de la grille.




Les composantes en metal
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Poteau de métal PTC 156
Couleurs populaires

NU BW SS

Noir urbain  Blanc Acier inoxydable

Autres couleurs disponibles




Poteau de métal PTR 168

Couleurs populaires

NU BW SS
Noir urbain  Blanc Acier inoxydable

Autres couleurs disponibles




Barreau de métal T 010V

Cache-vis inclus Cache-vis optionnels

BO1 BC 01

Rondelles de finition optionnelles

W 01 W 02

WC 01 WC 02

Couleurs populaires

NU BW SS
Noir urbain  Blanc Acier inoxydable

Autres couleurs disponibles




Barreau de métal T 010VX

Rondelles de finition optionnelles

W 01 W 02

WC 01 WC 02

Insertion ZVT 010

]

i

172"
172"

Couleurs populaires

NU BW SS
Noir urbain  Blanc Acier inoxydable

Autres couleurs disponibles




Barreau de métal H 058V X

Insertion ZVT 010

o 5/8”

Aucune rondelle soudée a la base
Insertion ZVT 010 incluse

Couleurs populaires

NU BW SS
Noir urbain  Blanc Acier inoxydable

Autres couleurs disponibles




Support a main courante F 07 338

Hauteur: 3 3/16”
Dimension: 1 7/8” x 1 7/8”
Etendue: 3 3/8”

Couleurs populaires

NU BW SS
Noir urbain  Blanc Acier inoxydable

Autres couleurs disponibles




Support de main courante F 06

Hauteur: 3 1/2”
Diameétre: 2 1/8”
Etendue: 3 3/8”

Couleurs populaires

Couleur chrome brossé

NU BW SS (légende de photo)
Noir urbain  Blanc Acier inoxydable

Autres couleurs disponibles




Support a main courante SMR 350

Hauteur: 2 3/8”
Diameétre: 2 3/4”
Etendue: 3 1/2”

Support a main courante en acier inoxydable.




Support a main courante SMR 350VS

Hauteur: 2 3/8”
Diameétre: 1 1/2”
Etendue: 3 1/2”

Support a main courante en acier inoxydable.




Support a verre carré SVC med

Dimensions :13/4” x 1 3/4”
Epaisseur de verre: 6mm - 8mm - 10mm

Support a verre en acier inoxydable

Pour d’autres couleurs ou épaisseurs de verre
contactez notre service a la clientéle.




Support a verre rond SVR med

Dimensions : 2 1/8” x 1 9/16”
Epaisseur de verre: 6mm - 8mm - 10mm

Support a verre en acier inoxydable

Pour d’autres couleurs ou épaisseurs de verre
contactez notre service a la clientéle.




Support a verre ajustable SVR 150LA

Distance entre le mur et le verre: min. 1 1/4”
max. 2”

Epaisseur de verre: 8mm - 10mm - 12mm - 16mm

Support a verre en acier inoxydable

Pour d’autres couleurs ou épaisseurs de verre
contactez notre service a la clientéle.




Main courante carré MCC 156

EMC 156 Embout (vendu séparément)

Dimensions : 1 9/16” x 1 9/16”
Longueur maximum: 236 1/2”

Main courante en acier inoxydable.
Peut étre pré-coupée.

Un pré-percarge de la main courante
avec un foret #16 est requis.

Pour d’autres couleurs contactez notre service a
la clientéle.




Main courante ronde MCR 168

EMR 168 Embout (vendu séparément)

Diamétre : 1 11/16”
Longueur maximum: 236 1/4”

Main courante ronde en acier inoxydable.
Peut étre pré-coupée.

Un pré-percarge de la main courante
avec un foret #16 est requis.

Pour d’autres couleurs contactez notre service a
la clientéle.

Nécéssite des berceaux rond sur les poteaux
(PTR) et les support a main courante.




